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Chronelec RFiD UHF
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Système complet de chronométrage avec puces

Système complet, comprenant tout le matériel nécéssaire pour l'installation d'un système de détection avec 
puces RFID-UHF. Destiné au chronométrage des courses de masse, running, triathlon, roller skating, motocross 
et tous les formats de courses à concurrents multiples.

Interface PC
Boitier de connexion PC qui offre les différentes liaisons:
- Ethernet (prise RJ45) au PC de chronométrage
- RS232 (prise DB9) au PC de chronométrage ou connexion au système conventionnel
- MAN (prise jack): contacteur manuel (également appelé «poire») pour insertion manuel
   de temps
- AUDIO (prise jack) sortie audio pour bip de confirmation de lecture de la puce

Décodeur RFiD
Boitier étanche équipé d’une entrée / sortie vers l’interface PC (avec alimentation) et 
disponible en version 1, 2 ou 4 sorties antennes RFiD UHF. 
Ce boitier est déporté du poste de chronométrage jusqu’à 50m avec alimentation intégrée.
Il sera installé a proximité des antennes de lecture.

Antennes

Les avantages :
- Pas de temps de démarrage. Comme un décodeur Elite, le système est prêt à 
   l'emploi en quelques millisecondes contrairement à d'autres systèmes RFID.
- Aucune contrainte de distance, le chronométreur peut rester à l'écart de la ligne
   de départ/arrivée avec une connexion en RS485.
- Aucune perte de puissance due à la longueur du câble coaxial.
- Un système conventionnel de chronométrage avec transpondeurs, cellules peut 
   être utilisé simultanément avec un système RFID

Antennes latérales (ou suspendus), tapis sol avec antennes
intégres. Différentes possibilités d’installation s’offrent à 
vous pour une meilleur application du système.

exemple d’installation à l’EnduroPal du Touquet

exemple d’installation antennes latérales et tapis combinés


