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Chronelec Protime Elite Transponder
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Installation und Hinweise

Eigenschaften
Höchsgeschwindigkeit : 360 km/h ( 225 mph )
Maximale detektionshöhe : 280cm ( 9 ft ) 
Temperaturbereich : - 20°C bis 70° C ( - 4°F bis 158°F ) 
Maße : 80 x 50 x 23 mm ( 3.1 x 1.9 x 0.9 in) 
Gewicht : 80g ( 2.8 oz )

Elektrische Verbindung

Rot : +12V (Gleichstrom)
Blau : 0V (GND)
Stromverbrauch : 12 mA (max)

Installation
Der Transponder muss über eine eigene 12V DC Stromversorgung verfügen

Der Transponder ist richtungsgebunden und muss in vertikaler Richtung montiert werden

KEINE METALL- ODER KOHLENSTOFFTEILE DÜRFEN SICH ZWISCHEN DEM TRANSPONDER UND DER 
FAHRBAHN BEFINDEN. BEFESTIGEN SIE DEN TRANSPONDER MIT DEM ORIGINALHALTER ODER AN EINEN 
ANGEPASSTEN ABSTANDSHALTER.
JEDE ANDERE RICHTUNG, WINKEL ODER MONTAGEORT, DIE FÜR DEN TRANSPONDER VERWENDET WIRD, 
VERURSACHT DAS RISIKO DER NICHTERFASSUNG BEI DER ZEITNAHME.
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2 Jahre Garantie

Homologué FFSA




